
 

 

 

 

 למכונות קפההוראות תחזוקה 

 

  :עבודה םכל יו ףבסולבצע את השטיפות  ץמומל

.1 תשטיפת מחזיקי המסננ 
 תהוציאו את המסננת ממחזיק המסננת, ושטפו מתח

 ם.זורמי םלמי
 םג ,המברשת תהסירו את שאריות הקפה בעזר 

  .ממסננת הראש

.2 שהרא םשטיפת אט 
, המסננת הכפולה םעיוור לידית ע םהכניסו את האט

 םהראש אותו רוצי להכוכבית ש םלחצו על המתג ע
לנקות . בעדינות פתחו וסגרו את מחזיק הפילטר 

היזהרו ממגע  .החוצה םלזרו םותנו למי םמספר פעמי
חזרו  ךיש צור םלהימנע מסכנת כוויות . א יכד םהמי םע ףושאר חלקי גו םשל הידיי

הראש  םמאט הוהסירו שאריות קפ םמספר פעמי ךעל כ
  .באמצעות בד

.3 שברא םשטיפה הפוכה למעברי 
  ,המסננת הכפולה םהעיוור לידית ע םהכניסו את האט

 .לנקות םהכוכבית של הראש אותו רוצי םלחצו על המתג ע

  .םשניות ,כחמש פעמי 5של  םבמרווחי

 םאבקת מסיר שומני םבשבוע יש לחזור על הפעולה ע םפע

ן ישניות ב 15( כאשר יש לחכות מסופקת ע"י אספרסוטק)
  .לחיצה ללחיצה

.4 רצינור קיטו 
  .םת סתימת החורייעיש לנקות לאחר כל שימוש, למנ

 זוא םחמי םדקות במי 5יש להשרות את הצינור  םהיו ףבסו

 ל. לאחר כןזמ ךנוזל למש םלהשאיר את צינור הקיטור בשו ן. איבד םקות אותו עלנ
  .הקצפה יש להוציא קיטור על מנת שלא יישארו שאריות חלב בצינור

 


